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/\ ATTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE | STRUZI ONI PRI MA DE
FUNZIONE.

La ditta costruttrice garantisce il prodotto per siame @ presented
manualedi struzi oni r ipgyioarla data di iestatteeidné. 6 ul t i ma
La garanzia decade nel caso in cui | dapparecchi o ven gretom®dn

ad una installazione impropria, venga impiegato ygrper i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali n
idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.
La ditta costruttrice declina ogni responsabilita derivante da danni a coserséme causati dalla mancata installazione dei necess:

di spositivi elettrici di protezione a monte dell dappabdbecchi
Léinstallazione e | a manut e remieseguita dapersonaterspedatizaatogin ghiapgopdacongpiedare aopi
guanto illustrato nel presente manuale doéistruzioni

Tutte le operazioni che si eseguono togliendo il coperchio del dispositivo devono essere eseguite con alimentazicodeadjatete s
Purché non esistano motivazioni concrete per le quali sia richiesta la rimozione della scheda elettronica, considetare she phrti

ri mangono sotto tensione per diversi mi nuti anche dopo | o s
La ditta costruttrice non si assume alcuna responsabilita per danni a cose e/o persone derivanti dal mancato interventéedi u
protezioni interne, ad ecceziosaancodhedpertodagagianzci ment o del | dapp:

¢

Questa apparechiatura € conforme alla direttiva ROHS 2011/65/CE.

I'l simbolo del cestino mobile barrato sopra riportatacld ndi
di vita non puo essere smaltita insieme ai rifiutidomestici.
Smaltireil di spositivo ed il materiale doéimballo sec

a INGOMBRI - DIMENSIONI - IDENTIFICAZIONE




& DESCRIZIONE

Nettuno un di spositivo elettroni co rapbngpa, basamtsu techologia al iavartev i o e | 6
Grazie a questa tecnologia esso € in grado di modulare la frequenza (Hz) della corrente che arriva al motore in modaridaefairne
regi me di rotazione giri/ minutanntoa seconda della richiesta ¢
I n guesto modo | a pressione agl:@ utilizzi arriva semgoala co
reale richiesta dell di mpianto permettendo un notevole risp:a
¢, DATI TECNICI

Alimentazime di rete monofas€30Vac +10%- 50/60Hz

Uscita motore Selezionabile 1x230V oppure 3x230V

Potenzalettricamassima motore Motore monofase: 1.5kW- Motore trifase: 2.2 kW

Corrente di fase del motore max. Motore monofase: 1 x 10,5 AMotore trifase:3 x 9.7A

Raffreddamento Ventilazione ad aria forzata

Ingressi analogici 4+20mA (sensore pressione)

Ingressi digitali: 3 ingressi (enable, errore, 2°-gatint)

Uscite digitali 1 relay programmabil@4Vi 2A max.)

Grado di protezione IP 44

Peso 5.900Kg

Ingombri 213x26X191 mm

Tipo di Azione 1.Y (secondo EN 60730)

Temp. ambiente di funzionamento da+0°Ca+8°C
C FUNZIONALITA
OPressione costante grazie alla regolazione dei gi ri del | 6
O Risparmio energetico grazie al mirassorbimento della pompa
OAvvio e arresto della pompa graduali che riducono i col pi
O Protezione dlla marcia a secco in casomancanza di acqua in aspirazione
O Reset automatico in caso di arresto per marcia a secco in grado direésola@aniera autonoma la condizione di errore
O Controllo perdite efficace per la protezione della pompa in caso di continue ripartenze
O Funzione anti bloccaggio
OGestione termica intelligente per una maggiore durata del
O Indicazionedigitale di pressione, correntensione e frequenza sul display
O Segnalazione dei vari stati di funzionamento/errore tramite indicatori luminosi e messaligplsyi
O Ingressi ed uscite ausiliarie per controllo a distanzayeat@zione dello sito
OPossibilit” di interfacciare pi% dispeotts)itivi alléinterno
T PROTEZIONI
O Marcia a secco
O Sovrapressione
O Sottotensione di alimentazien
O Sovratensione di alimentazione
O Corto circuib sui terminali di uscita
O Controllo amperometrico su uscita motore
OSurriscaldamento interno delldéinverter (temperatura ambie
OPerdite consistenti con continue ripartenze dell el ettrop
i EMC
Il prodotto € stato tedia secondo gli standard citati nella dichiarazione di conformita CE in una deliézicon tipiche di impiego
(cavo del motore 15 metri, senza connessioni ausilidtid e speri enza ha per, di mostrato c¢h

EMC posono avvenire cambiandldipo e la lunghezza dei cavi, la loro posizione, il tipo di motore impiegato, ecc.

Qualora si verifichino condizioni di disturbo verso altre apparecchiature, contattare la ditta costruttrice per valaiané agfjiuntive

perla riduzione dei disturbi elettromagnetici.



@ INSTALLAZIONE

8 FISSAGGIO DEL DISPOSITIVO :

Nettunoe fornito con una apposita staffa di fissaggio che permgitssizionamentalirettamente a muro, oppure tramite un kit optional
puoessere fissato ad una tubazione orizzontale.

Sia nel caso di montaggio a parete che nel caso di installazione su tubo, assicurarsi che il fissaggio avvenga inuraeeraesic
tubo o la parete siano sufficientemente resistenti per sostenere dglespositivo.

1 montaggio deve avvenire sempre all éi rMeteinomdeve essemne ingdaltaboiaed ant ¢
livello piu alto rispetto alla pompa per evitare il rischio di immersione in caso di allagamento.

ldi spositivo non deve essere installato alldéinterno ahientespa
dell i nverter.

MONTAGGIO A PARETE

Nettunopuo essere installato a muro, o su altra superficie piana, per delizstafé e delle viti fornite a corredo. Per una facile
installazione del prodotto procedesecondo quantiiustrato in seguito.

1) Fissare la staffa al muro per mezzo delle 4 viti in 2) Pre assemblare le viti di fissaggio &b posteriore del Nettuno,
dotazioneVerificare il corretto allineamento orizzontale. lasciando almeno 3 mm di spazio sotte &dkse delle viti.

3) Inserire il Nettuno sulla staffa facendo passare le 4) Fissare copletamente le viti posteriori sul Nettuno.
teste delle viti sui fori piu grandi e poi farlo scivolare verso
il basso.



MONTAGGIO SU TUBO

Nettunopuo essere fissato ad una tubazioriezontaleper mezzo dunkit di collari di fissaggig(optional da ordinare separatamente
Sono disponibiliguattrodiverse misure di collari secondo lo schema di seguito riportato.

KIT PER INSTALLAZIONE A TUBO

CODICE DESCRIZIONE

KIT-TUBO114 Kit difissaggiop er t uba¥®i oni

KIT-TUBO112 Kit di fissaggiopert ba zi oni da

KIT-TUBO200 Kit di fissaggio per
KIT-TUBO212 Kit di fissaggio per

Per una facile installazione del prodotto procedemndo quantifiustrato in seguito.

1) Fissare la staffa al tubo per mezzodeganci ad

4 bulloni in dotazioneVedere la fig. 6 per la selezione dei fori!

fi U Aseicumrsi che la staffa sia ben fissata al tubo e non possa

ruotare.
= .__—‘_—____-—: ///

’\

TN

— |‘

[]
i

3) Pre assemblare le viti di fissaggio sul lato pdsterdel
Nettuno, lasciando almeno 3 mm di spazio sotwtafie delle

viti.

4) Inserire il Nettuno sulla staffa facendo passare le

teste delle viti sui fori piu grandi e poi farlo scivolare verso
il basso.
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5) Fissare completamente le viti posteriorisul Nettuno. 6) La staffa =~ predisposta per il
misure, fare riferimento allo schema per il giusto utilizzo.

S CONNESSIONE IDRAULICA:
Il sensore di pressione 4+20mAdev essere col l egato sulla mandata dell 6i mpi an

(curve, derivazioni, eccper una migliore stabilita del segnale misurato.

EO6 obbl i gat ovasoodi esparsibngellal capacita duaimeno2litri sul | 6i mpi ant o per garant
pompa edn modo da limitare le ripartenze causate da eventuali piccole perdite, la cui presenza € normale in buona parte diegli impie
Il valore di precarica del vaso deve essere adeguat@lairi di pressione impostati. Questo accorgimento aiuta inoltre a migliorare la

costanza del funzionamento in caso di richieste esigue di @
L6i mpianto deve inoltrenesseitodotdtaper di mpedi val vbl ai dor noa
dell 6arresto della pompa. Nel caso di installazi oppmpamul ti pl

BMATTENZI ONE: al | dale condstte oisulrannd im pregsione pertaptiona di qualsiasi interventsara opportuno
scaricare | 0i mignetmnt o aprendo un

GI NSTALLAZI ONE I N GRUPPI DI POMPAGGI O CON Pl U6 POMPE

Nettunopud essere utilizzato per la realizzazione di grajp pressurizzazione con un nhumero massimo di 8 pompe, ciascuna controllat:
da un inverter. Gli inverter sono collegati tramite una connessione seriale RS 485. Ad ogni inverter viene assegnapoyantliad

8, per identificarlo nel bus serialéer ridurre i costinon € necessario installare un sensore di pressione per ogni inverter, ma € possib
installare un solo trasduttore collegato ad uno qpesdioraleses i
essereconfigurato sul software di ogni inverterAnche un eventuale segnale di input digitale deve essere collegato ad un unic
dispositivo. La comunicazione seriale si occupa di condividdedi del sensore di pressione e degli ingressi digitali tra i veeirier
collegati.

INDIRIZZO 1 INDIRIZZO 2 INDIRIZZO 8

SENSORE DI
PRESSIONE

RS 485

INGRESSI DIGITALI
(GALLEGGIANTE,
TIMER,ECC.)



~ COLLEGAMENTO ELETTRICO:

B ATTENZIONE:

- tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato

- un collegamento non corretto del motore elettrico puo causarg danneggiamento del dispositivo e del motore stesso della
pompa.

- il mancato rispetto di quanto riportato in questo paragrafo pud causare seri danni a cose e/o persone per i quali la ditta
costruttrice declina ogni responsabilita.

- nel caso in cui il @vo di alimentazione oppure il cavo traNettunoe | 6 el et tr
eseguita unicamente dalla ditta costrut
modo da prevenire iischi alle cose o alle persone

opompa sia danneggi
trice dell dappanecc

Inserire i cavi elettrici negli appositi pressacavi rispettando il corretto ordine di montaggio di tutti i componend.dtigdentemente
[ dadi filettati in modo da ewtermoare | a trazione e | a rotazi

Utilizzare ipressaavi in metallo per il collegamento della linea di alimentazione e quelli in plastica per il collegamento di eventuali I/
(ingressi e uscite ausiliarie).

USCITA
MOTORE

INGRESSO
ALIMENTAZIONE [~

INGRESSI/USCITE
AUSILIARI

Le piastrine metalliche posizionateprossimita dei pressacavi possof;
essere utilizzate per collegare le schermature dei cavi e garantire
una corretta continuita della schermatura stessa con il dissipatore.

COLLEGAMENTO \
SCHERMATURA —




a COLLEGAMENTO DI LINEA

Ldédali ment az ivoa d tipdnehofask 230y at $0/60Hz.

L6i mpianto elettrico al quale | 6apparecchio viene aiodidsegat
dotato di:

-interruttore magnet ot er miicnot ear utuzmaotniec oc oandorodakaatageotidrae deldlad pfompiaes r
installat

-collegamento a terra con resistenza totale conforme agli s

Se | 6apparecchi o viene ut inl dazgmrdinope abbligatgio sstallaneeun mterrittore ditereeziale
automatico di ti.po AAO con | &n=30mA

Il sistema composto da elettropompllettuno da i ntendersi come fAfissod; =~ opportu
evitare chel dispositivo venga scollegato dalla linea di alimentazione alla quale & stato originariamente connesso e sia erronean
ricollegato su di undaltra fonte di alimentazione sprovvi st

Installare sempre a monte ded i n v edispgostivo cherassicuri la disconnessione dalla rete in modo onnipolare con una distanza
apertura dei contatti di almeno 3mm.

Prima di eseguire il collegamento elettrico &€ necessario preparare opportunamente i cavi con appositigemmdredel tipo a
forcella La crimpatura dei terminali deve essere eseguita da personale specializzato, utilizzando una pinza apposita

Dopo aver inserito il cavo n@ressaavo metallicocollegare il cavo di terra nel corrispettivo morsetto. Callegyuindii conduttoridi
alimentazone del dispositivo alla morsettiera contrassegnata dalle leteVc o me mostrat o nel | 6i mmagi

@) &_ @

MORSETTIERA DI
ALIMENTAZIONE

il

230V 50/60Hz 'l

TMTA LN )




aCOLLEGAMENTO DELLOELETTROPOMPA

Prima di eseguire il collegamenttettrico &€ necessario preparare opportunamente i cavi con appositi terminali a cidielptpe a
forcella La crimpatura dei terminali deve essere eseguita da personale specializzato, utilizzando una pinza apposita
Léapparecchi o = dallcortoaitcuto imuscitpr ot ezi one

La seione dei cavi consigliata & diSmn? per lunghezze del cawta 2fino a 30 metriLunghezzesuperiori dei cavi, seppure adottabili,
non sono state testate per gli standard EMI/RFI e devono essere valutate dabomstrutt

Il tipo di cavo elettrico deve corrispondere alle condizioni di impiego (uso in locali domestici, secchi o bagnati, pel po€ai nt e |
all 6esterno).

In casodi lunghezze elevate (oltre3D metri) & raccomandabile inserire un filtro dV/dT per tang i picchi di tensione e salvaguardare

la durata del motore, in particolare degli avvolgimenti.

Attener si inoltre alle |imitazioni di i n s WNettlnovierzeicalegato di c hi ar

Pompa trifase

Dopo avelinserito il cavo nel pressacavo metallipp,o ceder e con | 6 al | anmelcordsporderteanordettd. Qumai v ¢
collegare iconduttorid e | motore alla morsettiera contrassegnata dall e |

(1)

< @

MORSETTIERA DI
USCITA MOTORE

Pompa monofase

Dopo aver inserito il cavo nel pressacavo metallicooppc e der e con | 6 al | anrelcordspordenteanordettd. Qunai v ¢
collegare iconduttoridel motore alla morsettiera contrassegnatedall et t er e V6, W6 come mostrato n
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MORSETTIERA DI
USCITA MOTORE




