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/\ ATTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE | STRUZI ONI PRI MA DE
FUNZIONE.

La ditta costruttrice garantisce il prodotto per siame @ presented
manualedi struzi oni r ipgyioarla data di iestatteeidné. 6 ul t i ma
La garanzia decade nel caso in cui | dapparecchi o ven greettom®dn

ad una installazione impropria, venga impiegato ygrper i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali n
idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.
La ditta costruttrice declina ogni responsabilita derivante da danni a coserséme causati dalla mancata installazione dei necess:

di spositivi elettrici di protezione a monte dell dappabdbecchi
Léinstallazione e | a manut e remieseguita dapersonaterspeaatizaatogin giapgopdacongpiedare aopi
guanto illustrato nel presente manuale doéistruzioni

Tutte le operazioni che si eseguono togliendo il coperchio del dispositivo devono essere eseguite con alimentazicodeadjatete s
Purché non esistano motivazioni concrete per le quali sia richiesta la rimozione della scheda elettronica, considetare she phrti

ri mangono sotto tensione per diversi mi nuti anche dopo | o s
La ditta costruttrice non si assume alcuna responsabilita per danni a cose e/o persone derivanti dal mancato interventéedi u
protezioni interne, ad ecceziosaacodhedpertodagagianzZz i ment o del | dapp:

M £ &

Questa apparechiatura & conforme alla direttiva ROHS 2011/65/CE.

I'l simbolo del cestino mobile barrato sopra riportatacldndi
di vita non pud essere smaltita insieme ai rifiutidomestici.
Smaltirei | di spositivo ed il materiale doéimball o se

a INGOMBRI - DIMENSIONI - IDENTIFICAZIONE




& DESCRIZIONE

Nettuno un di spositivo elettroni co apbnpa, basamtsu techologia al iavartev i o e | 6
Grazie a questa tecnologia esso € in grado di modulare la frequenza (Hz) della corrente che arriva al motore in modaridaefairne
regi me di rotazione giri/ minutonoa seconda della richiesta ¢
In guesto modo | a pressione agl:i utilizzi arriva semgoada co
reale richiesta dell é6i mpianto permettendo un notevole rispeé
¢, DATI TECNICI
Alimentaziore di rete monofase30vVac +10%- 50/60Hz
Uscita motore Selezionabile 1x230V oppure 3x230V
Potenzaelettricamassima motore Motore monofase: 1.5kW- Motore trifase: 2.2 kW
Corrente di fase del motore max. Motore monofase: 1 x 10,5 AMotore trifase:3 x 9.7A
Raffreddamento Ventilazione ad aria forzata
Ingressi analogici 4+20mA (sensore pressione)
Ingressi digitali: 3 ingressi (enable, errore, 2°-getint)
Uscite digitali 1 relay programmabil@50vV 1 2A max.)
Grado di protezione IP 44
Peso 5.900Kg
Ingombri 213x26X191 mm
Tipo di Azione 1
Tempambiente di funzionamento da+0°Ca+8°C
Grado inquinament¢rif. EN 607301) 2
Cicli nomi nal i p e r(rif.IEN 8073000 n a me n t 200
Ciclinomi nali per | 0atif BN6A7TBENt 0 a 100.000
Cicli nomi nal i per | 6 a z(iif.EN 6807381) t 10.000
Classe del softwargif. EN 607301) A
Tensione di impulso nomina(ef. EN 607301) 2.5 KV
Temperatura di prova della sfdré. EN 607301) 80° C
Massima corrente di corto circuifdf. EN 607301) 50 Arms
C FUNZIONALITA
OPressione costante grazie alla regolazione dei gi ri del I 6
O Risparmio energetico grazie al minor assorbimento della pompa
O Awvio e arresto della pompaard u a | i che riducono i col pi dbéariete
O Protezione dlla marcia a secco in casomancanza di acqua in aspirazione
O Reset automatico in caso di arresto per marcia a secco in grado di risolvere in maniera autonoma la condizione di errore
O Controlloperdite efficace per la protezione della pompa in caso di continue ripartenze
O Funzione anti bloccaggio
OGestione termica intelligente per una maggiore durata del
O Indicazione digitale di pressione, corrensione e frequenza susglay
O Segnalazione dei vari stati di funzionamento/errore tramite indicatori luminosi e messatigplsyi
O Ingressi ed uscite ausiliarie per controllo a distanzayeasazione dello stato
OPossibilit”™ di i nt eterhoadicgouppidr peessprizZeziodei (dapwatte)i t i vi al | 6i n
T PROTEZIONI

O Marcia a secco

O Sovrapressione

O Sottotensione di alimentazien

O Sovratensione di alimentazione

O Corto circuito sui terminali di uscita

O Controllo amperometrico su st motore

OSurriscaldamento interno delldéinverter (temperatura ambie
OPerdite consistenti con continue ripartenze dell 6elettrop
i EMC

Il prodotto € stato testato secondo gli standard citati nella dichiarazione dirndaf@E in una delle calizioni tipiche di impiego
(tensione di rete 253Vacavo di alimentazione 3x2,5mmq non schermato lunghezza 3 metore trifase 2,2KW, corrente di fase
9,7A, cavo del motorex1,5 mmg non schermatonghezza 3netri, senza conssioni ausiliarie)L 6 esper i enza ha pe
sensibili variazioni ai livelli di disturbi EMC possono avvenire cambiaihdipo e la lunghezza dei cavi, la loro posizione, il tipo di
motore impiegato, ecc.

Qualora si verifichino condizioni diisturbo verso altre apparecchiature, contattare la ditta costruttrice per valutare soluzioni aggiunti
per la riduzione dei disturbi elettromagnetici.



@ INSTALLAZIONE

8 FISSAGGIO DEL DISPOSITIVO :

Nettunoe fornito con una apposita staffa di figgao che permette posizionamentalirettamente a muro, oppure tramite un kit optional
puo essere fissato ad una tubazione orizzontale.

Sia nel caso di montaggio a parete che nel caso di installazione su tubo, assicurarsi che il fissaggio avvergga siconane che il
tubo o la parete siano sufficientemente resistenti per sostenere il peso del dispositivo.

I mont aggi o deve avvenire sempre all 6i rMetenomdeve essemre ingdaltaboiad unt ¢
livello piu alto rispetto alla pompa per evitare il rischio di immersione in caso di allagamento.

[ di spositivo non deve essere installato all éi nt ereddameni i
del l dinverter.

MONTAGGIO A PARETE

Nettunopuo essere installato a muro, o su altra superficie piana, per oelizstaffa e delle viti fornite a corredo. Per una facile
installazione del prodotto procedesecondo quantilustrato in seguito.

1) Fissarda staffa al muro per mezzo delle 4 viti in 2) Pre assemblare le viti di fissaggio sul lato posteriore del Nettuno,
dotazioneVerificare il corretto allineamento orizzontale. lasciando almeno 3 mm di spazio sotte &dke delle viti.

3) Inserire il Nettuno sulla staffa facendo passare le 4) Fissare completamente le viti posteriori sul Nettuno.
teste delle viti sui fori piu grandi e poi farlo scivolare verso
il basso.



MONTAGGIO SU TUBO

Nettunopuo esseréissato ad una tubaziomeizzontaleper mezzo dunkit di collari di fissaggidoptional da ordinare separatamente
Sono disponibiliguattrodiverse misure di collari secondo lo schema di seguito riportato.

KIT PER INSTALLAZIONE A TUBO

CODICE DESCRIZIONE

KIT-TUBO114 Kit di fissaggiop er t uba¥®i oni
KIT-TUBO112 Kit di fissaggio per
KIT-TUBO200 Kit di fissaggio per
KIT-TUBO212 Kit di fissaggio per

Per una facile installazione del prodofirocedersecondo quantilustrato in seguito.

1) Fissare |l a staffa al tubo 3 Assicunarsizhe Ia staffe sia bgndigsata al tuba e ndr_possae
4 bulloni in dotazioneVedere la fig. 6 per la selezione dei fori!  ruotare.
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3) Pre assemblare le viti di fissaggio sul lato posteriore del 4) Inserire il Nettuno sulla staffa facendo passare le
Nettuno, lasciando almeno 3 mm di spazio sotetalie delle teste delle viti sui fori piu grah e poi farlo scivolare verso
viti. il basso.
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5) Fissare completamente le viti posteriorisul Nettuno. 6) La staffa =~ predisposta per il
misure, fare riferimento allackema per il giusto utilizzo.

S CONNESSIONE IDRAULICA:
Il sensore di pressione 40620mA deve essere coll egat wrbodenzt | a

(curve, derivazioni, eccper una migliore stabilita del segje misurato.

EO6 obbl i gat ovasoodi esparsibngellal capacita duaimeno2litrisul | 6i mpi ant o per garant
pompa edn modo da limitare le ripartenze causate da eventuali piccole perdite, la cui presenzalé imoboona parte degli impianti.
Il valore di precarica del vaso deve essere adeguato ai valori di pressione impostati. Questo accorgimento aiuta inoltre a migliora

costanza del funzionamento i n c as @vatdci, sciadquom deeV8Q, ecc)esi gue di @
L6i mpianto deve inoltre essere dotato di una val volnomaht n
dell 6arresto della pompa. Nel c asaveudaivalviolaia aspirbziorezér ognigompeu | t i p |

BMATTENZI ONE: all 6arresto dell a pomp a, plinea dicgoatsidsointdrventsara sppadrtine r a
scaricare | 0i mignetmnt o aprendo un

G INSTALLAZIONEINGRU PPI DI POMPAGGI O CON Pl U6 POMPE

Nettunopud essere utilizzato per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione con un numero massimo di 8 pompe, ciascutaa contr
da un inverter. Gli inverter sono collegati tramite una connessione seriale RS 4&fiAaverter viene assegnato un indirizzo, da 1 ad
8, per identificarlo nel bus serial@er ridurre i cosfinon € necessario installare un sensore di pressione per ogni inverter, ma € possib
installare un solo trasduttore collegato ad uno qualdiasig | i inverter (1l 6indirizzo deldevdi sy
essereconfigurato sul software di ogni inverte\nche un eventuale segnale di input digitale deve essere collegato ad un unic
dispositivo. La comunicazione seriale sicapa di condividerédati del sensore di pressione e degli ingressi digitali tra i vari inverter
collegati.

INDIRIZZO 1 INDIRIZZO 2 INDIRIZZO 8

SENSORE DI
PRESSIONE

RS 485

INGRESSI DIGITALI
(GALLEGGIANTE,
TIMER,ECC.)



~ COLLEGAMENTO ELETTRICO:

B ATTENZIONE:

- tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguitia personale specializzato

- un collegamento non corretto del motore elettrico puo causare il danneggiamento del dispositivo e del motore stesso della
pompa.

- il mancato rispetto di quanto riportato in questo paragrafo puo causare seri danni a cose e/@rgone per i quali la ditta
costruttrice declina ogni responsabilita.

- nel caso in cui il cavo di alimentazione oppure il cavo trélettunoe | 6 el ettropompa sia danneggi
eseguita wunicament e dal Feachidda da timsuocinragitato 0 ta persooate ughiairhehté gualificato, in
modo da prevenire rischi alle cose o alle persone

Inserire i cavi elettrici negli appositi pressacavi rispettando il corretto ordine di montaggio di tutti i componend.tiisentemente
[ dadi filettati in modo da evitare |l a trazione e | a rotazi

Utilizzare ipressaavi in metallo per il collegamento della linea di alimentazione e quelli in plastica per il collegamento di eventuali I/
(ingressi e scite ausiliarie).

USCITA
MOTORE

INGRESSO
ALIMENTAZIONE [~

INGRESSI/USCITE
AUSILIARI

Le piastrine metalliche posizionate in prossimita dei pressacavi pos
essere utilizzate per collegare le schermature dei cavi e garantire
una corretta continuita della schermatura stessd disipatore.

COLLEGAMENTO \
SCHERMATURA —




a COLLEGAMENTO DI LINEA

Ldédali mentazi one dnohofagse230)atsd/6DHzv 0 =~ di ti po
L6i mpianto elettrico al quale | 6apparecchi o vi endevequintikssegeat
dotato di:

-interruttore magnetotermico automati co a dorradatadla poterza della pompae
installat

- collegamento a terra con resistenza totale conforme agli standard lozathiecn que mai superiore a 100c
Se | bapparecchio viene wutilizzato in piscine o fonteazimke o
automatico di ti.po AAO con | &n=30mA

Il sistema composto da elettropomplleitunoe daine nd er s i come fifissod; =~ opportuno qu
evitare che il dispositivo venga scollegato dalla linea di alimentazione alla quale & stato originariamente connessmeagiarde
ricoll egat o s u nmemntaziane gpeoVvvista delle hexassane proteziord ¢lettriche.
I nstall are sempr e daposiivrcheeassidud la disconnegsoonetdalla rete in modo onnipolare con una distanza

apertura dei contatti di almeno 3mm.

Prima di eseguire itollegamento elettrico € necessario preparare opportunamente i cavi con appositi terminali a dehtjjzoea
forcella La crimpatura dei terminali deve essere eseguita da personale specializzato, utilizzando una pinza apposita

Dopo aver inserito itavo nelpressaavo metallicocollegare il cavo di terra nel corrispettivo morsetto. Collegare quicaiduttoridi
alimentazone del dispositivo alla morsettiera contrassegnata dalle leteVc o me mostrat o nel | 6i mmagi

@) &_ @

MORSETTIERA DI
ALIMENTAZIONE

il

230V 50/60Hz 'l

TMTA LN )




aCOLLEGAMENTO DELLOELETTROPOMPA

Prima di eseguire il collegamento elettrico &€ necessario preparare opportunamente i cavi con appositi terminali alerinpoase
forcella La crimpatura dei terminali deve essere eseguita dapale specializzato, utilizzando una pinza apposita
Léapparecchio =~ dotato di protezione dal corto circuito in

La seione dei cavi consigliata & diSmn? per lunghezze del cawta 2fino a 30 metriLunghezzesuperiori dei cavi, seppure adhtli,

non sono state testate per gli standard EMI/RFI e devono essere valutate dal costruttore

Il tipo di cavo elettrico deve corrispondere alle condizioni di impiego (uso in locali domestici, secchi o bagnati, pel po€ai nt e |
all 6esterno).

In ca® di lunghezze elevate (oltre3D metri) &€ raccomandabile inserire un filtro dV/dT per limitare i picchi di tensione e salvaguardare
la durata del motore, in particolare degli avvolgimenti.

Attenersi inoltre alle limitazioni di installazione dichiaraté dac o st r ut t or e d e | Netfurdvien¢ dollegap o mp a a |

Pompa trifase

Dopo aver inserito il cavo nel pressacavo metalitopo c eder e con | 6 al | anmelcordspordariteanordettd. Qumai v ¢
collegare iconduttoridel motoredl a mor set ti era contrassegnata dalle |l ettere |

—
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MORSETTIERA DI
USCITA MOTORE

Pompa monofase

Dopo aver inserito il cavo nel pressacavo metallicooppc e der e con | 6 al | anelcordspordnté rmorsdtte. |Quirtdia v ¢
collegare iconduttorid e | mot ore alla morsettiera contrassegnata dall e |
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< @

MORSETTIERA DI
USCITA MOTORE




